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CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES p rndUCCInnes
S.A.

Resistencia a Traccion Résistance a la Traction (MPa) 0,09
Resistencia al esfuerzo cortante Résistance a l'effort de coupe (MPa) 0,11
Mddulo de esfuerzo cortante Module d'effort de coupe (MPa) 2,76
Resistencia a la compresion Resistance a la compression (MPa) 0,01
Coeficiente de conductividad Coefficient de conductivité (W/m°K) 0,021 A I S C O P P O
Resistencia a Flexion 1 vano (presién) Reésistance a flexion 2 appuis (KNm/m) 1,44
Tensidn de Arrugamiento 1 vano Tension de froissement 2 appuis (ext MPa) 74,51
Resistencia a Flexion 1 apoyo intermedio Résistance a flexion 3 appuis (KNm/m) 1,41
Tension de Arrugamiento en apoyo central Tension de froissement sur appui central (MPa) 72,67
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AIS COPPO: PANEL TEJA

FICHE TECHNIQUE
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LONGITUD DE TEJA

MODULOS Y TIPOS DE MICRONERVADURAS /MODULES ET TYPES DE MICRONERVURES
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ESPESORES PANEL DE 40 mm. / LONGITUD MAXIMA 9,6 m.

EPAISSEURS PANNEALU DE 40 mm. / LONGUEUR MAXIMALE 9,6 m.
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AIS COPPO: PANEL TEJA

SOPORTES

SUPPORTS

* Acero galvanizado y prelacado silicona poliéster
* Acero galvanizado y recubierto con PVC

* Por encargo: PVDF, Plastisol.

* Aluminio, Cobre, Inox

» Gofrado: tipo Estuco.

AISLAMIENTO

* Con espuma a base de resina de poliuretano

que retarda la propagacion del fuego

* Densidad 36-40 kg./m3 +- 10%

* Panel con clasificacién de Reaccién al fuego:
C-s3, d0 a B-s2, d0

ESPESORES DE CHAPA

De 0735 a 0'60 mm.

TOLERANCIA DIMENSIONAL

Espesor del panel: +- 2 mm.
Longitud: +-5mm.
Médulo: +- 2 mm.

Rectangularidad/escuadra: +-6 %
(del ancho nominal)

» Acier galvanisé et prelaqué silicone polyester
* Acier galvanisé et revétu de PVC en couleurs
* Sur demande: PVDF, Plastisol.

* Aluminium, Cuivre, Acier Inoxydable

* Gauffre: Type stucco.

* Mousse & base de résine polyuréthanne qui
retarde la propagation des flammes.
* Densité 36-40 kg./m3 +-10%
* Panneau avec Clasement au Feu:
C-s3, d0 a B-s2, d0

EPAISSEURS DE TOLE
De 035 a 060 mm.
TOLERANCES
Epaisseur du panneau: + 2 mm. .
Longueur: +-5mm.
Module: +- 2 mm.
Equerrage maxi: +- 6 %,
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CARGA ENTRE EJES:

PORTEES ENTRE APPUIS:
ACIER/ACIER 0,5/0.4

ACERO/ACERO 0,5/0,4

mh °C

ESPESOR DE TEJA (mm)

Chapa exterior prelacada de acero

1
40 0.30
Chapa interior prelacada en acero

11,22

DISTANCIA MAXIMA ENTRE EJES 4 APOYOS (mm.}

- Paso
Panesl
m e Kgfm# | 1.080 | 1.400 |1.750 | 2.100 | 2.450 | 2800 |3.150 | 3.500
0.35

538 | 340 | 241 180 138 | 108 B6 68
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+ Los valores son el resultade de las prusbas efectuadas en nuestro laboratorio.

- La tabia no es aplicable & producto estandar, séio es vilida para Acero especilicado.
+ Bl proyectista sfectuard el caloulo estructural especifico.

+ La inclinacidn de la cublerta no serd inferior al 796,

- Les valeurs sont le résultat des essals effectués dans notre laboratoirs.

- La tabie n'est pas applicable & un produll standard, uniquement pour les aciers specifids.
- L' Ingenisur devra affectuer le calcul structursl comaspondant & chaque cas concrét.
+ L' incinalson die la tofture ne sera pas inféreur & T5%.



